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Fiche produit
Caractéristiques

VDIM650240
Actassi - Boitier de consolidation 24 ports Fibre
Optique - à équiper

Principales
Gamme de produits Actassi
Type de produit ou
équipement

Consolidation point box

Complémentaires
Nombre de ports 12 duplex LC

6 duplex SC
Type de presse-étoupe Pg 9
Conformité Connector

Connector
Support de montage Chemin de câbles

Cable ladder
Treillis
Ground mounted

Couleur Black (RAL 9005)
Mode de fixation Avec vis
Matière Plastic and metal
Quantité du lot 1
Longueur 401 mm
Hauteur 60 mm
Largeur 305 mm

Environnement
Température ambiante de fonctionnement -10…60 °C
Degré de protection (IP) IP21

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=496336193&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=496336193&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=496336193&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=496336193&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP2001029EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


