
►ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque ►ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque

   intervention sur l'appareil.    intervention sur l'appareil.

►L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles ►L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles 

     d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.       d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.  

►Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service ►Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son service

    de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.     de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, ceci afin d'éviter tout risque.

►Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétra- ►Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétra-

    tion des poussières, des corps solides et de l'humidité.     tion des poussières, des corps solides et de l'humidité.

►Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas ►Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) de ce luminaire n'est pas

   remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.    remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

►Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté ►Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté

   à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.    à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.
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Code

0300 LED 5,5W

Source Puissance Teinte

LED 5,5W Blanc froid 0300Blanc froid

Instructions de montage

Projecteur intérieur et extérieur à LED

IP44      

IK08

SUKO 230V~           

50/60Hz

Teinte

Instructions de montage

SUKO IP44      

IK08

230V~           
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La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

Avant le montage, vérifier
le serrage du presse-étoupe.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

Câble H05RN-F 2x1mm² Lg 2m
Avec fiche Classe 2 - IP44

Le montage sur piquet implique OBLIGATOIREMENT
l'utilisation de l'entretoise rectangulaire, afin de res-

pecter la distance de 10cm prévue entre le
presse-étoupe et le sol.

Selon la prescription de la norme
NF EN 60598-2-7 (luminaire portatif pour jardin).

Avant le montage, vérifier
le serrage du presse-étoupe.

Câble H05RN-F 2x1mm² Lg 2m
Avec fiche Classe 2 - IP44

Le montage sur piquet implique OBLIGATOIREMENT
l'utilisation de l'entretoise rectangulaire, afin de res-

pecter la distance de 10cm prévue entre le
presse-étoupe et le sol.

Selon la prescription de la norme
NF EN 60598-2-7 (luminaire portatif pour jardin).

http://www.aric-sa.com/
http://www.aric-sa.com/

