
Supports plafond pour écrans plats de 30'' à 55''
•  Montage en mode portrait possible pour tout type de VESA.
•  Espace disponible derrière l’écran pour fixation d’un player.

•  Platine plafond, potence et support écran, en acier.
•  Peinture époxy poudre.
•  Réglages de l'inclinaison et de l'orientation.
•  Blocages avec clé spécifique fournie.
•  Longueur de la potence ajustable.
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Support plafond Ref 012421 - Argent EAN 318528 012421 3

Ref 012422 - Noir EAN 318528 012422 0

30''-65''
76 - 165 cm

+0/-40° 360° 70 kg Vesa 
200 > 400

Anti- 
décrochement

Passage 
câbles

Vis Ø6 
Vis Ø8

SUPPORT PLAFOND POUR ÉCRANS PLATS DE 30" À 65"  
HAUTEUR DE LA POTENCE : 50 À 90 CM
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Ref 012423 - Argent EAN 318528 012423 7

Ref 012424 - Noir EAN 318528 012424 4

30''-65''
76 - 165 cm

+0/-40° 360° 70 kg Vesa 
200 > 400

Anti- 
décrochement

Passage 
câbles

Vis Ø6 
Vis Ø8

•  Montage en mode portrait possible pour tout type 
de VESA.

•  Espace disponible derrière l’écran pour fixation 
d’un player.

•  Très grande rigidité.
•  Potence ajustable avec passage de câbles.

SUPPORT PLAFOND POUR ÉCRANS PLATS DE 30" À 65" 
HAUTEUR DE LA POTENCE : 70 À 150 CM

Rallonges pour très grands écrans

Vendues en option.
Compatible avec les supports : 
- 012421 
- 012422 
- 012423 
- 012424.

Ref 012426 EAN 318528 012426 8

40''-100''
101 - 254 cm

70 kg Vesa 
200 > 800

Compat. 
Oled 

si dos plat

Ref 012425 EAN 318528 012425 1

40''-85''
101 - 215 cm

70 kg Vesa 
200 > 600

Compat. 
Oled 

si dos plat

Meubles & Supports | 

55

Supports plafond pour écrans plats
Supports plafond pour écrans plats

GARANTIE 10 ANS


