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WINDOW SET 240X140 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Informations générales de commande

 
Version Klippon TB (Terminal Box), Fenêtre, Hauteur:

240 mm, Largeur: 140 mm, Profondeur: 4 mm,
Matériau: Polycarbonate

Référence 8000081761
Type WINDOW SET 240X140
GTIN (EAN) 4064675855910
Qté. 50 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=8000081761
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Dimensions et poids
 
Profondeur 4 mm   Profondeur (pouces) 0,157 inch
Hauteur 240 mm   Hauteur (pouces) 9,449 inch
Largeur 140 mm   Largeur (pouces) 5,512 inch
Poids net 240 g    
 

Températures
 
Température de fonctionnement -35 °C...90 °C    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002498   ETIM 7.0 EC002498
ETIM 8.0 EC002498   ETIM 9.0 EC002498
ECLASS 9.0 27-37-92-01   ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-37-13-92   ECLASS 11.0 27-37-13-92
ECLASS 12.0 27-37-13-92   ECLASS 13.0 27371392
 

Caractéristiques générales
 
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0   Degré de protection IP66
Matériau Polycarbonate   Normes EN 45545-2:2020
Résistance du matériau 4 mm   Température de fonctionnement , max. 90 °C
Température de fonctionnement , min. -35 °C   Tenue aux chocs IK08
 

Caractéristiques générales accessoires
 
Matériau Polycarbonate   Résistance du matériau 4 mm
 

Téléchargements
 
Données techniques CAD data -- STEP
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//255348
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

