
INFORMATIONS TECHNIQUESSLOTBOX 40
borne extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP44

Le lampadaire à éclairage indirect SLOTBOX 40 séduit par
son design original. Intégrant une LED blanc chaud de
haute qualité, il mélange idéalement efficacité et design
marqué. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protec-
tion IP44. Un kit d’accessoires de fixation pour béton est
fourni pour un montage sécurisé du luminaire. Grâce à
l’alimentation LED déjà montée, le raccordement des deux
versions disponibles s'effectue directement sur la tension
secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED
intégrés.

Réf.  232135

Code IP IP 44

Classe de résistance aux chocs IK 04

Résistance aux chocs 0.5 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Sol

Tension nominale primaire 100-277V ~50/60Hz

Courant / tension secondaire 700 mA

Classe de protection II

Puissance en watts 8 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 30 °C

Hauteur du courant d'appel 5 A

Durée du courant d'appel 25 µs

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 160 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Coloris anthracite

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 35000 h

Sortie lumineuse directement

Longueur 7 cm
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Largeur 12 cm

Hauteur 40 cm

Poids net 1.563 kg

Poids brut 1.851 kg

Page du BIG WHITE 574

Source Lumineuse

916530

Accessoires
228730 Boîte de connexion , ex-

térieur, 3 pôles, noir, IP68
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