
INFORMATIONS TECHNIQUESEASY-INSTALL QPAR51
encastré de plafond intérieur, carré, alu brossé, GU-
10/QPAR51, 20W max, RT 2012

 EASY-INSTALL QPAR51 est disponible en plusieurs colo-
ris de surface ainsi qu’en versions standard et maître. La
version maître permet de commander et de varier en toute
simplicité l’éclairage de versions standard jusqu’à 120W
au total. La commande s’effectue à l’aide d’un bouton
classique. La version maître dispose également d’un varia-
teur intégré, d’une fonction mémoire et d’un niveau de lu-
minosité minimum réglable. La sortie lumineuse de ce spot
encastré, orientable à 25°, permet de diriger précisément
la lumière sur l’endroit à éclairer. Tout cela bien entendu
avec une garantie incluse de 5 ans. Un produit typique de
la qualité SLV !

Réf.  1003346

Nombre de douilles 1

Plage d’inclinaison 25 °

Code IP IP 21

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond

Nombre de câblages en continu 50

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 20 W

Coloris alu

Longueur 8.9 cm

Largeur 8.9 cm

Hauteur 7 cm

Poids net 0.213 kg

Poids brut 0.265 kg

Forme de découpe rond

Profondeur d’encastrement 7 cm

Diamètre d'encastrement 7.5 cm
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