Fiche produit

Caractéristiques

SSP1A450M7

Zelio - relais statique - panneau - entrée

90-280Vca/sortie 48-660Vca - 50A

Complémentaires

Principales

Gamme de produits Harmony Relay

Type de produit ou Relais statique

équipement
Nom de l'appareil SSP1
Support de montage Panneau

Number of phases

Contacts type and 1"F"
conifguration

Monophasé

Courant nominal (In) 50eA

Sortie SCR
Commutation tension nulle

Type de sortie statique

Tension circuit de commande

90...280 V CA

Tension de commutation minimale

90eV CA marche

Tension de coupure maximale

10&V CA arrét

Temps de réponse

30 ms (arrét)
25 ms (marche)

Input current 5...10emA
Tension de sortie 48...660 V AC
Courant de charge 0,15...50eA
Transient overvoltage 1200 V

Courant de pointe

625¢eA pour 16,6 ms

Maximum I?t pour la fusion

1770&A2.Spour 10 ms & 50 Hz demi-cycle
1629éA2.s pour 8,33 ms a 60 Hz demi-cycle

Co-ordination type

Courant de fuite maximum

Type 1 - 40€A disjoncteur miniature (MCB) - courbe B
Type&nbsp;2 - 32eA disjoncteur miniature (MCB) - courbe B

1émA arrét

Chute de tension maximale

<1.15eV on-state

DV/dt

Power factor

500 V/us arrét a tension maximum

0,5 (avec charge maximale)

Motor controller rating

0,75&Hp120 V AC
28HP240 V AC
5&hp 480 V AC

Résistance d'isolement

1000 MQhm at 500éV DC

Maximum capacitance

Tenue diélectrique

8epF pour entrée/sortie

4eKVCA pour entrée/sortie
4¢ekV CA pour entrée ou sortie du boitier

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs

6eKVsortie vers coffret
6ekV entrée a sortie

Couple de serrage

1,5...1,7 N.m pour entrée
2...2,2 N.m pour sortie

Mode de raccordement Bornes a vis: 0,2 a 3,3 mmz, (AWG 24 a AWG 12) avec embout pour entrée
Bornes a vis: 0,5 a 5,26 mm?, (AWG 20 a AWG 10) avec embout pour sortie
Bornes a vis: 0,2 a 3,3 mmz, (AWG 24 a AWG 12) sans embout pour entrée
Bornes a vis: 0,5 a 8,26 mm?, (AWG 20 a AWG 8) sans embout pour sortie
Connecteurs pour étiquettes a fourche: 9,2 x 4 mm pour entrée

Cosses a eil: 9,2 x 4 mm pour entrée

Connecteurs pour étiquettes a fourche: 11,7 x 4,5 mm pour sortie

Cosses a ceil: 11,7 x 4,5 mm pour sortie

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complJte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfire.
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