
POUR UNE INTÉGRATION ESTHÉTIQUE  
DE VOTRE POMPE À CHALEUR DANS L’HABITAT  

LA GAMME DE CACHE UNITÉ EXTÉRIEURE  
POUR POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT
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Direction Atlantic
Pompes à chaleur et chaudières
Immeuble Osmose 

2 Allée Suzanne Pénillault-Crapez – 94110 Arcueil

www.atlantic-pros.fr

Cachet :

RÉFÉRENCES PRODUIT FINIS

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE PRIX EN € HT*

Eclipse 6 kW et - Anthracite 074 952 643
Eclipse 8 kW Anthracite 074 953 674
Eclipse 10 kW Anthracite 074 954 778
Eclipse 11 kW et + Anthracite 074 955 1 196

Gamme Eclipse  

 +   de design et d’intégration
de votre PAC dans l’environnement.

 +   facile à installer et à 
démonter

• Adaptée à toutes les configurations

•  Un démontage facile pour la maintenance 
et l’entretien de l’unité extérieure. 

• Ultra léger grâce à l'aluminium

+   une circulation de l'air 
optimale

circulation de l’air canalisée grâce à la 
présence d’une mousse intérieure pour 
assurer le bon fonctionnement de l’unité 
extérieure.*
*L’adjonction d’un cache unité extérieure peut entraîner une 
perte de rendement de la pompe à chaleur Air/Eau.

+   de protection
contre les intempéries (UV, pluie, grêle, vent…)

COMPATIBLE 
4 tailles de cache pour toutes les tailles d’unité extérieure split Atlantic

Compatible avec toutes nos 
PAC Split : Loria, Alfea Extensa 

A.I., Alfea Excellia A.I.,
Alfea Excellia A.I. HP, Synea

Loria/Synea 3, 4, 6 
Alfea Extensa A.I. 3, 5, 6

Alfea Extensa 
A.I. 8

Alfea Extensa 
A.I. 10 Alfea Excellia A.I. 11, 11 TRI, 14, 14 TRI, 16 Alfea Excellia A.I. HP 15 TRI, 16, 17 TRI

 6 kW 8 kW 10 kW 11 kW et plus

DÉCOUVREZ NOTRE PREMIÈRE GAMME DE CACHE-UNITÉ EXTÉRIEURE,  
pour rendre vos pompes à chaleur Split Atlantic plus esthétiques et intégrables dans l’environnement. 

Fixation
Plusieurs modes de fixations pour répondre aux contrainte du neuf comme à la rénovation :
• Au sol avec pièce de fixation.
• Au mur avec 4 rallonges télescopiques

*Tarifs 2024 

DIMENSIONS ECLIPSE 6 kW ET - ECLIPSE 8 kW ECLIPSE 10 kW ECLIPSE 11 kW ET +

L x H x P 1036 x 800 x 623 mm 1057 x 910 x 623 mm 1090 x 1185 x 661 mm 1330 x 1600 x 785 mm

Poids 11,5 kg 12,6 kg 15,9 kg 27,8 kg


