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Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, monophasé, 8 pôles, 
section transversale 35 mm2 et embouts montés

Données commerciales
Référence 2908704

Conditionnement 10 Unité(s)

Commande minimum 10 Unité(s)

Clé de vente CL116Z

Product key CL116Z

Page catalogue Page 101 (C-4-2019)

GTIN 4055626337760

Poids par pièce (emballage compris) 81,01 g

Poids par pièce (hors emballage) 81,01 g

Numéro du tarif douanier 85369095

Pays d'origine DE

MPB 18/1-8/35 - Pont de câblage
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type Peigne de pontage

Type de produit Pont

Nombre de pôles 8

Propriétés électriques

Nombre de phases 1

Intensité nominale IN 125 A

Indications sur les matériaux

Couleur Cuivre
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Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0 27371306

ECLASS-13.0 27371306

ECLASS-12.0 27371306

ETIM

ETIM 9.0 EC000215

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600
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Conformité environnementale

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-eChina RoHS

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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Accessoires

CUTFOX-FBS - Pince coupante frontale

1212124

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212124

Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts 
enfichables FBS ... et des ponts d'insertion EB ...

CUTFOX 25 VDE - Outil de sectionnement de câbles

1212127

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212127

Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et 
l'aluminium jusqu'à 70 mm2, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC
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