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Fiche produit
Caractéristiques

NBWL0755
NetBotz - Moniteur de salle 755

Présentation
Présentation The NetBotz Room Monitor 755 provides integrated

surveillance,sensing, access control, and advanced
alerting for IT environmentsof all sizes where IT rack
space is unavailable.

Lead time Généralement disponible en stock

Généralités
Tarif Support Caméra Jusqu'à 30 fps
Capteurs APC universels pris en charge 0-5 V

Contact porte
Contact sec
Fuites ponctuelles de fluide
Humidité
Fumée
Température
Vibration

Nombre de ports de capteur universel 4

Physique
Couleur Noir
Profondeur 9,1 cm
Hauteur 14,0 cm
Poids du produit 1,56 kg
Largeur 24,4 cm

Environnemental
Température ambiante de fonctionnement 0…45 °C
Altitude de fonctionnement 0…3000 m
Température ambiante de stockage -15…65 °C
Altitude de stockage 0…15000 m

Communication et gestion
Type de réseau de communication 10/100/1000BASE-T

Packing Units
Poids de l'emballage (Kg) 3,72 kg
Hauteur de l'emballage 1 12,1 cm
Largeur de l'emballage 1 53,3 cm
Longueur de l'emballage 1 31,8 cm
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


