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Puissant	projecteur	LED	d'intérieur	équipé	de	4	LED	RGB	30W	COB.
Grâce	au	très	large	angle	du	faisceau	de	60°,	ce	projecteur	constitue
une	solution	parfaite	pour	des	applications	«	à	courte	distance	»	telles
que	"wall	wash",	mais	également	peut	être	bien	adapté	à	des	scènes
de	concert,	théâtres,	discothèques,	stands	d'exposition	etc.
Grâce	aux	sources	RGB	ponctuelles	Il	n'y	a	absolument	aucune	ombre
de	couleur.
Vidéo	HD-compatible:	1200	Hz	taux	de	rafraîchissement
Absolument	parfait	pour	le	mélange	de	couleurs,	même	à	très	courte
distance.
D'excellents	programmes	intégrés	offrant	de	fabuleux	jeux	de	lumière
en	perpétuels	changements.
Excellent	mélange	de	couleurs	RGB	16	bits	et	gradation	à	0%.
Fonctionnement	silencieux	grâce	au	système	de	refroidissement	à
«	faible	courant	d'air	».
Jeux	de	lumière	en	mode	autonome,	maître/esclave	ou	sélectionné	par
DMX	:

Couleurs	statiques
Fondus	de	couleurs
Différents	chenillards	statiques
Différents	chenillards	activés	par	le	son

Contrôle	DMX	total	avec	différents	modes	canaux,	allant	du	simple
mode	3	CH	aux	modes	16	CH	pour	le	contrôle	total	RGB	+
GRADATION	de	chaque	pixel.
Fonctionnalité	RDM	pour	faciliter	la	configuration	à	distance	:
Adressage	DMX,	mode	canal,...
Ecran	LCD	rétroéclairé,	2x	16	caractères	alphanumérique	pour	la
navigation	dans	les	menus.
Entrées/sorties	Neutrik	PowerCon	:	chaînage	facile	de	plusieurs	unités.
Entrées/sorties	DMX	3	et	5	broches	pour	une	compatibilité	maximale.
Haute	efficacité	et	faible	consommation	d'énergie	!
Support	multifonction	pour	plancher	et	montage	sur	structure.



Général	:	Usage DJ	&	Club,	Stage	&	Rental,	Theatre
Général	:	Dimensions	(cm) 44	x	15	x	18	cm
Général	:	Poids	(kg) 5.2
Général	:	Alimentation AC	100	-	240V,	50/60Hz
Général	:	Etiquette	"énergie" Non
Général	:	Consommation	d'énergie	W120
Général	:	Couleur black
Général	:	Ecran LCD
Général	:	Fixation optional	standard	clamp
Général	:	IP	rating indoor
Contrôle	:	manuelle Non
Contrôle	:	Master/Slave oui
Contrôle	:	DMX	MSL Non
Contrôle	:	autonome automatic,	sound
Contrôle	:	programmable Non
Contrôle	:	mise	à	jour	du	logiciel oui
Contrôle	:	canaux	dmx	maximale 16
Lumière	:	lamp	socket Non
Lumière	:	lampe COB
Lumière	:	température	de	couleur
min.	(K) 3200
Lumière	:	température	de	couleur
max.	(K) 5600
Lumière	:	couleurs Rouge,	Vert,	Blue,	autre
Lumière	:	mélanger	les	couleurs oui
Lumière	:	focus Non
Lumière	:	zoom None
Lumière	:	iris Non
Lumière	:	angle	faisceau	(°)	min. 60
Lumière	:	angle	faisceau	(°)	max. 60
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
min.	(kHz) 1.2
Lumière	:	taux	de	rafraîchissement
max.	(kHz) 1.2
Connexion	:	entrée 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	powercon
Connexion	:	sortie 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	powercon
Brand BRITEQ
EANCode 5420025644006
Discontinued Non


