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Fiche produit
Caractéristiques

LAZR90M
TeSys D - dispositifs d'ouverture temporisée
capacitifs 220..240V 50/60Hz

Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou
équipement

Appareils d'ouverture à temporisation capacitive

Nom de l'appareil LAZR
Accessoires associés LC1F115 à F630

LC1D09 à D80
[Us] tension
d'alimentation

220…240 V CA

Complémentaires
[Uc] control circuit voltage 305 V CC

348 V CC
Plage de temporistion 0,5…10 s
Hauteur 77 mm
Largeur 55 mm
Profondeur 114 mm
Poids du produit 0,215 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 185 g
Hauteur de l'emballage 1 12,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 8 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=610012&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=610012&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=610012&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=610012&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP080204EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI100414
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


