
FICHE TECHNIQUE - BP-TBP-400-CE

PANNEAUX HAUT/BAS L=400

Référence  BP-TBP-400-CE
N° de catalogue  286699
 

Gamme de livraison
Type de montage     Montage en saillie

Fonction de base     Equipements complémentaires

Equipement     avec ouverture pour passage de câble

Matériaux     Tôle d'acier

Degré de protection     IP30

Propriété de surface     revêtement par poudre

Largeur   mm 400

Profondeur   mm 249

convient pour largeur   mm 400

compatible profondeur   mm 249

Couleur     gris clair (RAL 7035)

Type d'ouverture     ouvert

Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Élément de toiture / fond (boîtier / armoire de commande) (EC000744)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elément de toit (armoire électrique) / Dalle de toit (enveloppe) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05
[ACN616011])

adapté aux plaques de toit     oui

adapté aux plaques de sol     oui

largeur   mm 280

hauteur   mm 70

profondeur   mm 400

adapté à la largeur de boîtier   mm 400

adapté à la profondeur de boîtier   mm 249

matériau     acier

finition de la surface     revêtu par poudre

couleur     gris

numéro RAL     7035

avec désaération     non

adapté à un montage extérieur     non

avec entrée de câble     oui
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