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FICHE PRODUIT
Réf. AD135ADSL

Decelect - 1 rue des Fondeurs - 02200 SOISSONS - Tél. : 03 23 74 00 88 - www.decelect.com

FILTRE ADSL FICHE EN T GIGOGNE  RJ11
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CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION
Permet la connexion au kit ADSL sur les réseaux 
Télécom prise en T.
Il est conforme à la spécifi ca  on FT ST8902-2

- Dimensions hors-tout : 70x30x50mm
- Couleur : Blanc RAL 9010
- Poids : 37g
- Ma  ère plas  que : ABS
- Ma  ère contacts : Maillechort, épaisseur 0.4mm

CONDITIONNEMENT
Ce produit est condi  onné en sachet de 50 
pièces, avec une é  que  e d’iden  fi ca  on.

Fiche mâle en T

Prise femelle en T

Prise RJ11

PARAMETER RANGE (ETSI) PERFORMANCES RANGE 2BTD PERFORMANCES

LINE IMPEDANCE 300 Hz<f <3.4 kHz 200 ohms +(750 
ohms//15nF)

300Hz<f <3.4Khz 270 ohms +(750 
ohms//150nF)

INSERTION LOSS @ 1kHz <1 dB @ 1kHz <1.3 dB

INSERTION DISTORTION 200 Hz<f<4 kHz ± 1.0 dB 200 Hz<f <4 kHz ±1.0 dB

BAND ATTENUATION 32 kHz - 60 kHz >15 dB 32 kHz - 60 kHz >25 dB

60 kHz - 1.1Mhz >25 dB 80 kHz - 1.1 MHz >45 dB

RETURN LOSS 300 Hz - 500 Hz >14 dB 300Hz - 500Hz >14 dB

500 Hz - 2 kHz >18 dB 500Hz - 2kHz >18 dB

2 kHz - 3.4 kHz >14 dB 2kHz - 3.4kHz >14 dB

DELAY DISTORTION 200 Hz<f <4 kHz <200 μs 200 Hz<f <4 KHz 18 μs Max

DC RESISTANCE TIP + RING <50 ohms <50 ohms

INSULATION RESISTANCE 100Vdc >25 M ohms 100Vdc


