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* Ajouter suffixe 0, 2, 3, ou 5 pour finition Blanc, Doré, Chromé ou Alu. brossé.

Classe III pour version TBT (IP20, 12VDC, GU5.3 douille)

Référence :
AL 1015*

AL 1095*

AL 1025*

AL 1096*

AL 1062*

AL 1063*

Caractéristiques

Désignation :
SPOT ENCAS. TBT FONTE FIXE * AL15+DOUILLE GU5.3+ PATTE DE NORME

KIT SPOT TBT FONTE FIXE * +TRANSFO ELEC ORANGE+LPE MAJOR

SPOT ENCAS. TBT FONTE ORIENTABLE * AL25+DOUILLE GU5.3+PATTE NORME

KIT SPOT TBT FONTE BASCULANT * +TRANSFO ELEC ORANGE+LPE MAJOR

SPOT ENCAS. ALU CARRE FIXE * +DOUILLE TBT CABLE 2x0.4M

SPOT ENCAS. ALU CARRE BASC * +DOUILLE GU5.3 50W CABLE 2x0.4M

Normes
NF EN 60598-1
NF EN 60598-2

Luminaires – Partie 1 : prescriptions générales et essais 
Luminaires – Partie 2 : règles particulières 

Directives européennes
2011/65/UE RoHS : substances dangereuses.


