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Ajouter des produits à votre liste de favoris : www.HT.click/2-255?q=2

Systèmes d'isolation
Gaines thermorétractables

MATIÈRE Polyoléfine réticulée chimiquement 
(PO-X)

Rapport de rétreint 4:1

Temp. d'utilisation De -55 °C à +125 °C

Temp. min. de rétreint +110 °C

Point de fusion de l'adhésif +110 °C

Variation Longitunidale -15% max.

Rigidité diélectrique 15 kV/mm 

Tenue au feu Non auto-extinguible

Le kit de réparation de câbles LVRK-L est une solution pour la réparation 
rapide et sûre des câbles et fils endommagés dans les installations 
électriques. Les gaines de câbles et les fils endommagés peuvent être 
réparés de manière sûre et durable, ce qui permet d'économiser du 
temps et de la main d'oeuvre.

Principales caractéristiques
• Réparation rapide, sûre et économique des câbles et des fils
• Il n'est pas nécessaire de dissimuler les prises ou d'insérer des fils, ce 

qui permet de réaliser des économies
• Disponible sous forme de kit pour une utilisation simple et facile
• 1 gaine thermorétractable, longueur 200mm, rapport de rétreint 4:1, 

excellente isolation et peut être coupée pour l'installation
• 5 connecteurs à sertir avec gaine thermorétractable adhésivée
• 4 colliers de serrage de la série Q stabilisés à la chaleur avec une 

conception à tête ouverte innovante permettant de gagner du temps

Kit de réparation de câbles avec adhésif

LVRK-L - Kit de réparation de câble basse tension.

LVRK-L, noir, connectique incluse, en sachet

RÉFÉRENCE
Long.

(L) Couleur Contenu
Outil(s) de pose

adapté(s) Article

LVRK-L-24/6-200 200,0 Noir (BK) 1 pce 30;32 380-04019

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications. 
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire. 

Outil(s) recommandé(s)

30 32

H6100 E4500

570 569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre 
outils de pose.




