Fiche produit

Caractéristiques

g

sonepar

STBDDO3415K

Advantys STB - kit de sortie numérique
basique Modicon - 4 sorties - 24Vcc

Principales

Gamme de produits Solution d'E/S distribuées Modicon

Type de produit ou
équipement

Kit de sortie numérique de base

Base STBXBA1000

STBXTS1100, connecteur de type a vis 6 bornes
STBXTS2100, 6 connecteurs a ressort de bornier
Module STBDDO3415

Composition du kit

Nombre sorties TOR 4
Type de sortie Statique
numérique
Tension de sortie 24V
numérique
Type de tension entrée CcC
TOR

Complémentaires

Courant de sortie TOR 250 mA

Logique de sortie numérique Positive

Tension de sortie 19,2..30V CC

Tension absolue maximale 56V 1.3 ms

Temps de réponse

560 ps de hors circuit a en circuit
870 ps de en circuit a hors circuit

Remplacement a froid

Oui

Hot swapping

Non pour NIM de base

Type de protection

Isolement entre canaux et bus logique

Protection électrique fusible intégré sur PDM a action retardée 5 A
Protection contre I'inversion de polarité

Protection contre les courts-circuits

Surcharge thermique

1500 V pendant 1 minute

Courant de fuite maximum

0,4 mA a phase 030 V

Courant de pointe 25A05ms
Capacité de charge max 50 uF
Maximum load inductance 500 mH &4 Hz

Remise a zéro

Réinitialisation manuelle ou automatique défaut COM

Accessoires associés

Embase E/S STBXBA1000
Module d'alimentation STBPDT3100/3105

[Us] tension d'alimentation

24V CC

Alimentation

Module distribution de puissance

Consommation électrique

Marquage

70 mA a5V CC pour bus logique
CE

Catégorie de surtension

Etat LED Etat du module (RDY): 1 LED (vert)
Etat canal (OUT1 a OUT4): 1 DEL par canal (vert)
Hauteur 13,9 mm
Profondeur 70 mm
Largeur 128,3 mm
Poids du produit 0,11 kg
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfere.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, 'analyse de risques complete et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

