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Illustration du produit

Figure similaire

 

 

Weidmueller propose des fusibles NEOZED en design E
18 en tailles de 20 A à 63 A.

Informations générales de commande

 
Version Composants actifs, Fusible
Référence 0361400000
Type E 18/25A GE
GTIN (EAN) 4008190080785
Qté. 10 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=0361400000


Fiche de données
 

E 18/25A GE Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
 

 

Date de création 4 novembre 2022 10:45:15 CET

  Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées 2

Dimensions et poids
 
Poids net 10,8 g    
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000099   ETIM 7.0 EC000099
ETIM 8.0 EC000099   ECLASS 9.0 27-14-20-04
ECLASS 9.1 27-14-20-04   ECLASS 10.0 27-14-20-04
ECLASS 11.0 27-14-20-04   ECLASS 12.0 27-14-20-04
 

Caractéristiques des matériaux
 
Couleur beige    
 

Caractéristiques du système
 
Version Accessoires pour fusibles    
 

Caractéristiques nominales
 
Tension nominale 380 V   Courant nominal 25 A
 

Fusibles
 
Caractéristiques slo-blo   Couleur beige
Version Accessoires pour fusibles    
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques WSCAD
Documentation utilisateur StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

