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Fiche produit
Caractéristiques

NBAC0302
NetBotz Rack Mounting Bracket for NetBotz
Camera Pod 160

Présentation
Présentation Support de fixation pour le montage d'un module

caméra NetBotz à l'intérieur du rack.
Lead time Généralement expédié sous 2 semaines

Généralités
Equipement inclus Matériel de montage

Physique
Profondeur 10,5 cm
Hauteur 6,4 cm
Poids du produit 0,43 kg
Largeur 7,9 cm

Environnemental
Température ambiante de fonctionnement 0…45 °C
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Humidité relative 0…95 %
Température ambiante de stockage -15…65 °C
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Humidité relative de stockage 0…95 %

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,6 kg
Hauteur de l'emballage 1 6,2 cm
Largeur de l'emballage 1 24,8 cm
Longueur de l'emballage 1 18,1 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans plomb Oui

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=65034517&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65034517&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=65034517&lang=fr
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Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement


