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Les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie Sensea.CM existent en 3 configurations boîtiers pour  ■
fixation murale, ou configuration rack pour montage en baie.  
Les 3 configurations sont livrées avec l’ensemble des cartes électroniques composant le CMSI. Il suffit 
d’ajouter les facettes US/UCMC et les facettes UGA selon les fonctions désirées.

La version 1 unité sensea permet la gestion de 4 facettes. Permet de gérer, selon les facettes utilisées, 
jusqu’à 16 commandes de mise en sécurité.

La version 2 unités sensea permet la gestion de 12 facettes. Permet de gérer, selon les facettes 
utilisées, jusqu’à 48 commandes de mise en sécurité.

La version 3 unités sensea permet la gestion de 20 facettes. Permet de gérer, selon les facettes 
utilisées, jusqu’à 80 commandes de mise en sécurité.

CODE REF DÉSIGNATION

NUG31621 Sensea.CM1 Sensea.CM - 1 unité sensea (carte maître principale + 1 carte d’extension + 1 carte bornier : 2 voies de transmission rebouclées+  Alimentation 150 W)

NUG31622 Sensea.CM2 Sensea.CM - 2 unités sensea (carte maître principale + 1 carte esclave+ 2 cartes d’extension + 2 cartes bornier :  4 voies de transmission rebouclées+  Alimentation 150 W

NUG31623 Sensea.CM3 Sensea.CM - 3 unités sensea (carte maître principale + 2 cartes esclave+ 3 cartes d’extension +3 cartes bornier :  6 voies de transmission rebouclées+  Alimentation 150 W

Schéma de principe Périphériques associés

CODE DÉSIGNATION

NUG30450 DSB 3000- 10 V à 60 V -10 mA max 

NUG34071 Alimentation AES 26 ou 48 V 130 W - 7 Ah / Pb
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D.A.S.
Dispositifs actionnés de sécurité

(portes coupe feux, 
volet de désenfumage, exutoire...)

Alimentation
230 V~ - 50/60 Hz
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de télécommande
2 conducteurs

(2 x 1,5 mm2 minimum)

64 MD maximum 
sur une voie de

transmission

2 x 1,5mm² mimum

C.M.S.I. Sensea.CM
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
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Contrôle de position
d'attente et de sécurité

4 conducteurs
(2 paires 8/10ème minimum)

Contrôle de position
d'attente et de sécurité

4 conducteurs
(2 paires 8/10ème minimum)

D.A.S.
Dispositifs actionnés de sécurité

MD
Matériel
déporté

Matériels déportés 1 adresse

Matériel déporté se raccordant sur les voies de 
transmission du CMSI et permettant la gestion d’une 
ligne télécommande de DAS.

Le MD permet de gérer en fonction de la 
programmation :

- des lignes de télécommande à Emission ou Manque 
de Tension

- des diffuseurs sonores

- les contrôles de position d’attente et de sécurité 
des DAS

- un contact sec

CODE REF DÉSIGNATION

NUG31641 MD1 SENSEA Matériel déporté 1 ligne de télécommande  pour SENSEA CM

NUG31650 ML3K9 5 modules de ligne pour SENSEA CM



DÉTEcTION INcEDIE
CMSI Adressable SENSEA.CM à écran tactile

SENSEA.CM
Centralisateur de mise en séCurité 
inCendie adressable

CODE REF DÉSIGNATION

NUG31641 MD1 SENSEA Matériel déporté 1 ligne de télécommande  pour SENSEA CM

NUG31650 ML3K9 5 modules de ligne pour SENSEA CM


