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LH 102 – DCL20 – STS 01 – STS 02 – STS 03

   
   Boucle à induction 
magnétique fixe (sauf 
LH102) conçue pour 
faciliter l’accessibilité des 
malentendants dans  
les lieux publics.

   2 entrées : 1 micro / ligne  
et 1 ligne

   Alimentation fantôme

   Alimentation fournie 

   Indicateur de fonctionnement 

   Protection et contrôle  
de sortie 

   Petite taille (92 x 52 x 18 mm) 

   > 2A crête de capacité  
en courant 

   Compresseur et limiteur  
de bruit

   Mode courant de sortie

Boucle  
de guichet 

BOUCLES MAGNÉTIQUES

informations techniques

Désignation LH102 DCL20

CODE FAB. DIS.  00014121 00013772 KIT COMPLET

00013774 KIT PETITE SALLE

00013775 KIT SALON TV

type guichet portable Pack Guichet

marque geemark Audiofils

surface couverte guichet 5 m² guichet 5 m²

câble à installer 3 x 1,5²



69 BOUCLES MAGNÉTIQUES

LD1.0 – LD2.0 – LD3.0 – IL-RX20 

   
   Amplificateur Classe D à haut 
rendement 

   3 entrées : 2 entrées ligne ou 
micro (connecteur : 1 Phoenix 
et 1 Combo), 1 entrée 100 V 
prioritaire 

   Surveillance et détection des 
défauts de l’alimentation, de 
l’amplificateur et de la boucle 
avec relais NO-NC. 

   Compact : 1 demi 19”/1U, 
possibilité d’intégrer deux 
amplificateurs dans une unité 

   Fixation murale disponible : 
OP-FI (optionnel) 

   Convection naturel grâce au 
rendement élevé et à la faible 
consommation (5 W) 

   Contrôle de gain automatique 

   Réglage de correction due aux 
pertes métalliques 

   Testé pour respecter la norme 
EN60118-4

Amplificateur  
intégré

informations techniques

Désignation / Code Fab. Dis. LD1.0 LD2.0 LD3.0 IL-RX20

CODE FAB. DIS.  00013771 00013770 00013612 00013422

type amplificateur intégré amplificateur intégré amplificateur intégré contrôleur de fonctionnement

marque opus technologie opus technologie opus technologie Audiofils

surface couverte 250 m² 450 m² 1000 m² casque sur oreilles

câble à installer 3 x 1,5² 3 x 1,5² 3 x 1,5²


