
  

PERCHE de PIQUAGE 

MP-211 
 CATU - Edition : 07 / 2016                                                                   Page 1/1 Fiche Technique N° : MP-211  

 

CATU S.A.  10 à 20 avenue Jean Jaurès – B.P.2 – 92 222  BAGNEUX -  Cedex FRANCE 

Téléphone : (33)1 42 31 46 00  -  Télécopie : (33)1 42 31 46 31 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILISATION  
 

La perche de piquage permet d’effectuer une VAT des câbles BT, et HTA par 
perforation des gaines isolantes, du blindage et piquage de l’âme du câble. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES  
 

 Lame coupante à double biseau. 

 Guide câble avec guide de protection. 

 Manche isolant de 0,60 m (pour câbles 20kV) et rallonge de 0,80 m. 

 Poignée de manœuvre à cliquet. 

 Tresse de terre en cuivre de section 70 mm² et longueur 2,50 m avec étau de 
terre. 

 Capacité de coupe : diamètre 60 mm maxi. 

 Poids : 8,5 kg. 
 

 

OPTION 
 

 Housse de transport référence MP-02 à commander séparément. 
 

 

 

 


