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Fiche produit
Caractéristiques

PDC6BD6
Powerpact B - 3 bornes alu 6 cable 2,5 a
16mm²

Principales
Type de produit ou
équipement

Connecteur de câble

Type d'accessoires /
pièces séparées

Kit de raccordement

Complémentaires
Equipement inclus Barrières d'interphase
Quantité du lot Lot de 3
In courant assigné d'emploi 15…125 A
Matière des conducteurs Aluminium

Cuivre
Mode de raccordement Borne à vis2,5…16 mm² (AWG 14 à AWG 6)

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,3 cm
Largeur de l'emballage 1 12,7 cm
Longueur de l'emballage 1 14,2 cm
Poids de l'emballage 1 140,6 g

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie
Sans PVC Oui

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1407012EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1407012EN

