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Fiche produit
Caractéristiques

NSYCCASTE
Sonde de temperature L = 3m

Présentation
Lead time Généralement expédié sous 4 semaines

Principales
Gamme ClimaSys
Nom du produit ClimaSys CC
Type de produit ou équipement Capteur de température
Destination d'accessoire / de pièce détachée Pour hygrotherm électronique

Pour thermostat électronique

Complémentaires
Plage de réglage de la température -40…80 °C
Emplacement de montage Sur platine de montage profilée

Sur rail DIN
Sur plaque de montage
Traverses

Longueur de câble 3 m

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 150 g
Hauteur de l'emballage 1 10 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 5 cm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431969310&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431969310&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431969310&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431969310&lang=fr
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


