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1. Connectez le col de cygne à la base afi n de 
 l’encliqueter. Pour débloquer le col de cygne, 
 appuyez sur le bouton de déverrouillage.

2. Connectez le microphone à l’amplifi cateur à 
l’aide du câble XLR.

3. Réglez le volume MIC de l’amplifi cateur sur «0».
4. Appuyez sur le commutateur MIC pour activer le 

microphone. Parlez dans le microphone et réglez le 
volume sur l’amplifi cateur jusqu’à l’obtention d’un 
son optimal.

1. MIC ON/OFF
2. MIC
3. Sortie XLR

1. descriptions.

3. Fonctionnalités.

4. Caractéristiques techniques.

2. utilisation.

Ce microphone de table MIC-511C à condensateur et col 
de cygne est spécialement
conçu pour les systèmes d’appel public et d’autres 
applications exigeant un microphone de table stable pour 
annonces, cours ou d’autres transmissions de parole. Son 
diagramme polaire cardioïde garantit une bonne réponse 
de fréquence et une restitution audio d’une grande 
netteté. Le microphone peut être connecté directement 
à plusieurs amplifi cateurs d’appel public fournissant une 
alimentation fantôme de 48 V.    

découvrez la gamme artSound 
complète sur www.artsound.be
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Modèle MIC-511C

Élément Condensateur de type F 9.7

Diagramme polaire Cardioïde

Sensibilité -47 dB +/- 3 dB

Fréquence 60 - 15000 Hz

Impédance de sortie = 200 Ω

Voltage 11-52 V

Dimensions 90 x 143 x 38 mm (l x p x h)

Weight 1,5 kg


