
Description du produit
_ Alimentation en courant DALI-2, met à disposition 70 mA pour 

une installation DALI-2
_ Excellente scalabilité du fait de la possibilité de connexion de 

jusqu'à 2 PS3 dans une installation DALI-2
_ Le facteur de forme compact en combinaison avec des barrettes 

de fixation amovibles assure une très grande souplesse 
d'installation, p. ex. à l'intérieur de luminaires

_ Jusqu'à 100 000 heures de fonctionnement assurent une 
remarquable durée de vie de l'ensemble du système de luminaires

_ 5 ans de garantie (voir les conditions sous www.tridonic.com)

Site web
http://www.zumtobel.com/87500873



12,4

14
,5 30

80,7
71,1

4,
3

4,
3

51,2
58,2

15
,3

tc

tc

Données de commande
Type Référence Emballage carton Poids par pièce

DALI PS3 87500873 60 pièce/pièces 0,02 kg

Caractéristiques techniques
Gamme de tension d'alimentation 220 – 240 V

Fréquence réseau 50 / 60 Hz
Puissance absorbée 1 1,75 W
Courant secteur type 1 0,0172 A
Puissance de sortie 1 1,2 W
Puissance absorbée typique en mode veille 2 0,31 W

Sortie DALI

Tension max. du niveau DC, DALI 18,4 V

Tension min. de niveau DC, DALI 13,6 V

Tension de niveau DC type, DALI 16 V

Courant de sortie garanti, DALI 0,07 A

Courant max. de sortie DALI 105 mA

Température ambiante ta 0 ... +65 °C

Degré de protection IP20

Dimensions L x l x H 80,7 x 30 x 15,3 mm

Certifications

Normes

EN 61347-2-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2)

1 Conditions d'essai avec 230 V, 50 Hz et pleine charge.
2 Pas de trafic DALI à l'Interface


