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www.weidmueller.com

Informations générales de commande

 
Version
Référence 2561810000
Type ERTE ES PZ 6 ROTO L
GTIN (EAN) 4050118570199
Qté. 1 pièce(s)
 

 

 

Outils à sertir pour embouts nus et isolés
• Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
• Possibilité de déverrouillage en cas de fausse
manoecuvre

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=2561810000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Profondeur 15 mm   Profondeur (pouces) 0,591 inch
Hauteur 33 mm   Hauteur (pouces) 1,299 inch
Largeur 23 mm   Largeur (pouces) 0,906 inch
Poids net 30 g    
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002691   ETIM 7.0 EC002691
ETIM 8.0 EC002691   ECLASS 9.0 21-04-92-40
ECLASS 9.1 21-01-90-90   ECLASS 10.0 21-04-92-40
ECLASS 11.0 21-04-51-92   ECLASS 12.0 21-04-51-92
 

Téléchargements
 
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

