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Fiche produit
Caractéristiques

E3SOPT002
Easy UPS 3S - kit de mise en parallèle -
accessoire optionnel

Présentation
Présentation Kit parallèle comprenant une carte et un câble (5

m) pour les systèmes parallèles Easy UPS 3S. Il
est possible de mettre en parallèle un maximum de
quatre onduleurs pour accroître les capacités ou la
redondance.

Lead time Livraison habituellement sous 6 semaines

Physique
Profondeur 43,2 cm
Hauteur 5,1 cm
Poids du produit 2,27 kg
Largeur 22,9 cm

Environnemental
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 0…95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement 0...3281 ft

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 1,026 kg
Hauteur de l'emballage 1 17,5 cm
Largeur de l'emballage 1 22 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm

Durabilité de l'offre
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 12 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=460140730&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460140730&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460140730&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460140730&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=460140730&lang=fr

