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Code Référence Désignation

NUG37007 Report à distance Report à distance télécommande bloc de secours IP 66

Nugelec 
Alarmes et Détection Incendie

Report à distance
NUG37007 Permet de reporter sur la porte d’un coffret ou d’une armoire électrique la commande d’extinction/allumage 

des BAES ainsi que des sources centrales d’éclairage de sécurité et alarmes incendie.

Peut également servir de Bouton de Réarmement à Distance (BRD) pour un DAD.

Caractéristiques Techniques

• Facilité de perçage et maintien de l’IP

• Bouton à 3 positions, à rappel 

• 2 contacts NO - 250 V~ 10 A / 24 V= 1.5 A

• Étiquette «BAES»

• Marquage «All» et «Ext» pour l’allumage et extinction des BAES

Matière Plastique, matière isolante

Dimensions (LxHxP) 72x80x56

Classe d’isolation II

Couleur Noir et Gris

IP 66

Type de bouton Commutateur rotatif à manette, à rappel, 3 positions

Homologation IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking

Courant assigné d’emploi, AC-15 220 V 230 V 240 V / 6 A

Longévité électrique, AC-15 1,6 x 106 manœuvre

Live Safe Nugelec Nugelec

Description Références Code U.E*

Report a distance  de la telecommande Bloc Secours NUG37007

Report à distance télécom. bloc secours NUG37007 1

Les produits sont conformes à l'UE et correspondent à la directive RoHS de l'UE 

Commutateur rotatif, manette, 3 positions, noir, à rappel
Gamme RMQ-Titan 
Fonction de base, Forme,, Fonction Commutateurs rotatifs,  à manette,  à rappel, 3 positions 
Classe d'isolation IP66 
Couleur Colerette Collerette Titan
Résistance climatique

Homologation 

Electrique (Élément de contact, 1 s, fixation par l'avant, borne à boulon)
Courant assigné d’emploi , AC-15 220 V 230 V 240 V / 6 A
Longévité électrique, AC-15 1,6  x 106 manoeuvres
Tension assignée de tenue aux chocs 6 V AC
Tension assignée d'isolement 500 V
Dimensions (mm)

* donnees Extraite de la notice Moeller Series

Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05 
CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking 

Données Techniques
Report a distance de la  telecommande  Bloc  secours
Permet de reporter sur la porte d'un coffret ou d'une armoire électrique 
la commande d'extinction ou d'allumage des blocs de secours autonomes 
ou des sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie.
Facilité de perçage et maintien de l'IP
Peut également servir de Bouton de Réarmement à Distance (BRD) pour 
un DAD

Equipement

Bouton à 3 positions a Rappel au centre
2 contacts NO ‐ 250 V~ ‐ 10 A / 24 V= ‐ 1,5 A
‐Etiquette      '' BAES "

"<‐ All Ext‐>'' pour l'allumage et l'extinction des BAES
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