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Fiche produit
Caractéristiques

NSYJPSVD
Actassi joint balai pour prédécoupes

Principales
Gamme de produits Actassi
Type de produit ou
équipement

Joint balai

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de gestion de câbles

Fonction de l’appareil Application électronique
Quantité du lot Lot de 1

Complémentaires
Compatibilité de gamme Actassi OPB
Destination du produit Chemin de câble fibre optique
Emplacement de montage Entrée de câble de prédécoupe
Mode de fixation Pincé
Accessoires associés Toit SF pour plaques Actassi
Hauteur 100 mm hauteur de la base:
Largeur 10 mm largeur de la base:
Profondeur 400 mm profondeur de la base:

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 140 g
Hauteur de l'emballage 1 1,5 cm
Largeur de l'emballage 1 11 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10179203&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=10179203&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100104EN

