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Fiche produit
Caractéristiques

GS2AE51
TeSys GS - axe - 12x12mm - L= 400mm -
630A à 1250A

Principales
Gamme TeSys
Nom de l'appareil GS2AE
Type de produit ou
équipement

Extension d'axe

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire pour contrôle

Compatibilité de gamme TeSys TeSys GS GS2S
TeSys GS GS2T
TeSys GS GS2V
Fupact FuPact GS GSB630
Fupact FuPact GS GSD630
Fupact FuPact GS GSB800
Fupact FuPact GS GSD800
Fupact FuPact GS GSB1250
Fupact FuPact GS GSD1250

Switch rated current 600 A
630 A
800 A
1250 A

Complémentaires
Longueur 400 mm
Section transversale de l'arbre 12 x 12 mm
Poids du produit 0,42 kg

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 450 g
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 6,2 cm
Longueur de l'emballage 1 44,2 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=61596412&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61596412&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=61596412&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=61596412&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP121004EN
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois


