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www.weidmueller.com

 

 

Presses pour connecteurs modulaires des
systèmes WE et DEC
• Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
• Possibilité de déverrouillage en cas de fausse
manoecuvre
• Trois fonctions en un seul outil

Informations générales de commande

 
Version Presse, Pince à sertir les contacts
Référence 2614210000
Type IE-CWZ-RJ45-TH-P
GTIN (EAN) 4050118621631
Qté. 1 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=2614210000
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Dimensions et poids
 
Poids net 240 g    
 

Conformité environnementale du produit
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC000168   ETIM 7.0 EC000168
ETIM 8.0 EC000168   ECLASS 9.0 21-04-38-11
ECLASS 9.1 21-04-38-11   ECLASS 10.0 21-04-38-11
ECLASS 11.0 21-04-38-11   ECLASS 12.0 21-04-38-11
 

Caractéristiques techniques
 
Description de l'article Presse    
 

Téléchargements
 
Documentation utilisateur Montageanleitung
Catalogue Catalogues in PDF-format
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//244586
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

