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ACBCC4 - ACBCC4N
Enceinte passive 4 pouces 100V / 8Ω

DESCRIPTION / APPLICATIONS
ACBCC4N est une d’enceinte 2 voies de 4 pouces disponible en blanc et en noire. Elle offre une puissance de 
20 W en ligne 100 V. Elle a été conçue pour sonoriser les circulations et les petites surfaces de type : magasins, 
restaurants, salles de réunion, salles de classe, salles d’attente... Elle est fournie avec 2 types de fixation, notice 
et clef de montage.

La puissance de l’enceinte est réglable depuis un sélecteur situé à 
l’arrière (2,5 / 5 / 10 / 20 W en 100 V ou 20 W en 8 Ohm).
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RÉFÉRENCE DÉSIGNATION CONDITIONNEMENT

ACBCC4 Enceinte 100V / 8Ω blanche Unité

ACBCC4N Enceinte 100V / 8Ω noire Unité

INFORMATION DE COMMANDE

PROPRIÉTÉ TECHNIQUE
DÉSIGNATION

TYPE DE HAUT-PARLEUR 2 voies

SELECTION DE PUISSANCE 2.5 W - 5 W - 10 W - 20 W en 100V ou 20 W en 8 Ω

RÉPONSE EN FRÉQUENCE 80 Hz - 20 000 Hz

PRESSION ACOUSTIQUE 1W/1M 90 dB

PRESSION ACOUSTIQUE NW/1M 103 dB

TYPE DE MONTAGE Mural orientable

MATÉRIEL ABS

COULEUR DU PRODUIT Blanc / noir

DIMENTION (L x l x h) 160 x 140 x 220 mm

POIDS (Kg) 1,90 kg 


