
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'
ap

tit
ud

e 
ou

 la
 fi

ab
ili

té
 d

e 
ce

s 
pr

od
ui

ts
 p

ou
r d

es
 a

pp
lic

at
io

ns
 u

til
is

at
eu

r s
pé

ci
fiq

ue
s 

et
 n

'e
st

 p
as

 d
es

tin
é 

à 
se

 s
ub

st
itu

er
 à

 c
et

te
 d

ét
er

m
in

at
io

n.
Il 

ap
pa

rti
en

t à
 c

ha
qu

e 
ut

ili
sa

te
ur

 o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'
an

al
ys

e 
de

 ri
sq

ue
s 

co
m

pl
èt

e 
et

 a
pp

ro
pr

ié
e,

 d
'é

va
lu

er
 e

t t
es

te
r l

es
 p

ro
du

its
 d

an
s 

le
 c

on
te

xt
e 

de
 le

ur
 l'

ap
pl

ic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
S

A
S

, n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ili

sa
tio

n 
de

 l'
in

fo
rm

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

Jan 29, 2021

1

Fiche produit
Caractéristiques

S530475
Odace, prise RJ45 Alu, grade 1 (téléphone +
informatique) cat. 6 UTP, à vis

Principales
Range of product Odace

Type de produit ou
équipement

Prise informatique

Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation

Type de prise
informatique

RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz

Type d'emballage Capot de protection

Quantité du lot Lot de 10

Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré

Nombre de prises d'alimentation 1

Organisation du câblage Paire torsadée non blindée

Type de blindage du câble UTP

Accessoires associés Infraplus
Connecteur Actassi s-one

Mode de fixation Par vis

Couleur Aluminium

Raccordement IDC

Nombre de connecteurs libres 1

Matériau Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,7 mm

Profondeur d'encastrement 25,7 mm

Poids du produit 0,037 kg

Résistance aux agents chimiques Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page

