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Poste intérieur Mini audio avec combiné pour les systemes traditionnels à appel électronique,
bouton ouvre-porte et bouton supplémentaire pour les services supplémentaires. Il permet le
réglage du volume et de la coupure sonnerie par sélecteur à 3 positions. L'activation de la
fonction coupure sonnerie est signalée par un indicateur de couleur rouge. Dimensions : 105 x
191 x 28 mm
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DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm) 190

Largeur (mm) 105

Profondeur (mm) 28

Couleur du produit Blanc

Matériaux de construction Plastique

Poids du produit (g) 260

Montage en saillie Oui

Montage sur base de table Oui

SYSTÈMES COMPATIBLES

Système traditionnel Yes

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro 4mm (Ø), Omnidirectionnel

Haut-parleur 0.50mm, 0.5W

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation 15÷16VDC

Absorption en veille (W) 3

Absorption maximale (W) 6

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Type de boutons Mécanique

Boutons de service Ouvre-porte

Bornes S 2 3 4 P1 P2

Boutons totaux (n°) 2

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Indice de protection IP IP30

Température de fonctionnement (°C) -5 ÷ 55
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CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Humidité de fonctionnement (HR max)
(%)

25 ÷ 95

Classe environnementale III

Certifications CE RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Ouvre porte Yes

Mode Silencieux (Coupure sonnerie) Yes

Réglage volume sonnerie Yes

Sonnerie électronique Yes
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