
    
Déclaration des performances, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Code d'identification unique du produit type: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Usage prévu: Fixation mécanique pour système en plaques de plâtre, structure non portante 

3. Fabricant: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 4 

6.a) Norme harmonisée: EN 14566:2008+A1:2009 
Organisme notifié / Laboratoire de tests: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, 
DK-5500 Middelfart 

7. Performances déclarées: 

Code d'identification 

Diamètre 
de fil 

 
 

[mm] 

Longueur 
agrafe 

 
 

[mm] 

Largeur 
maxi de 

couronne 
 

[mm] 

Protection à 
la corrosion Matière 

Résistance 
à la 

traction 
minimum 
[N/mm²] 

Force 
d'arrachement 

Résistance à 
la flexion 

Réaction au 
feu 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 
Electrogalv. 

3µm 

Fil acier 

950 
Validé Validé A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Validé Validé A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 
Electrogalv. 

12µm 
900 

Validé Validé A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Validé Validé A1 

S16-GALV 38-50 12,80 Electrogalv. 
3µm Validé Validé A1 

Toutes les agrafes sont recouvertes de résine. 
 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 
305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Trouver le version précédente: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_French_V2.pdf 


