
INFORMATIONS TECHNIQUESLIGHT EYE® 90
suspension intérieure, noir, GU10/QPAR51 LED, 6W
max

Le design prisé de la gamme LIGHT EYE se décline en
suspension pouvant recevoir des sources halogènes 230V
de type GU10. Doté d'une suspension de 150 cm, ce lu-
minaire est disponible en plusieurs coloris de boîtier. La
suspension LIGHT EYE BALL est prête pour le raccorde-
ment direct à la tension secteur 230V.

Réf.  133490

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 6 W

Coloris noir

Sortie lumineuse direct

Hauteur 9.4 cm

Diamètre 8.9 cm

Longueur du câble de suspension 150 cm

Poids net 0.316 kg

Poids brut 0.386 kg
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Source Préconisée

1004972 Source LED QPAR51 ,
36°, blanc, GU10, 2700K

1004973 Source LED QPAR51 ,
36°, blanc, GU10, 3000K

1005076 Source LED QPAR51 ,
blanc, GU10, 2700K

1005311 QPAR51 GU10 tunable
smart , ampoule LED,
blanc / transparent, 5 W,
2700 6500 K, IRC90, 38°

Accessoires
151040 LIGHT EYE® 90 , an-

neau déco Ø 5,7 cm, in-
térieur, noir

151041 LIGHT EYE® 90 , an-
neau déco Ø 5,7 cm, in-
térieur, blanc

151049 LIGHT EYE® 90 , an-
neau déco Ø 5,7 cm, in-
térieur, chrome
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