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Fiche produit
Caractéristiques

NSYSH180NC
4 charnieres 180d RAL 9005

Principales
Gamme Spacial
Type de produit ou
équipement

Charnière

Anwendung Polyvalent
Nennmaße des
Gehäuses

-

Emplacement de
montage

Porte et enveloppe

Compatibilité de gamme Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM

Composition de
l'appareil

Élément de fixation
4 charnière
Gabarit de perçage de trous

Quantité du lot Lot de 1

Complémentaires
Matière Axe de charnière: aluminium

Charnière: zamak
Couleur Noir (RAL 9005)
Mode de fixation Par vis
Cône d'éclairement 180 °
Charge maximum 60 kg/m²

Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 500 g
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 8 cm
Longueur de l'emballage 1 13,5 cm

Offer Sustainability
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle
Garantie 18 months

https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=494209287&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=494209287&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=494209287&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=494209287&lang=fr

