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Fiche produit
Caractéristiques

AP7400
APC - Apc bracket kit, 0u rack pdu, hp/dell

Présentation
Lead time Généralement disponible en stock

Généralités
Équipement fournis Installation guide

Matériel de montage
Fixations pour montage en rack

Physique
Couleur Noir
Profondeur 6,68 cm
Hauteur 0,64 cm
Poids du produit 0,11 kg
Nombre d’unité de rack 0U
Largeur 6,35 cm

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,2 kg
Hauteur de l'emballage 1 4,45 cm
Largeur de l'emballage 1 22,86 cm
Longueur de l'emballage 1 16,51 cm

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans plomb Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Présence d'halogènes Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique Produit économe en énergie

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=759062&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759062&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759062&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759062&lang=fr
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Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement


