
SÉCURITÉ INCENDIE

IRY2
Détecteur de flammes



� Phénomène détecté : flammes
� Type : infrarouge conventionnel
� Forme : ponctuel
� Valeur typique de réponse : 17 m (Classe II)
� Grandeurs d’utilisation : en prenant en compte la valeur typique de réponse, voir cône 
de vision ci-dessous.
� Particularité : un aimant placé à droite du voyant alarme permet la réalisation d’un test 
fonctionnel.
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� NF EN 54-10
� NF-SSI : LIR-002-D
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Votre distributeur :

COOPER SECURITE SAS
Parc Européen d’Entreprises II
Rue Beethoven - BP 10184
63200 RIOM 
Tel : 0820 867 867 
Fax : 0820 888 526
www.cooperfrance.com

IRY2 - Détecteur de flammes

CODE DÉSIGNATION

NUG30297 Détecteur de flammes IRY2

NUG30298 Socle S95 pour détecteur IRY2

NUG30299 Porte-étiquette pour S95

Tension d’alimentation (V) de 12 à 28, avec 20V nominal.
Consommation typique (mA) 0,52 en veille et 32 en alarme.
Encombrement (mm) 104 (Ø) x 42 (h).
Matière ABS-AE blanc.
Masse (g) 125, socle S95 compris.
Température d’utilisation (°C) de -10 à +50.
Humidité acceptable (%hr) ≤ 93% sans condensation.
Indice de protection (IP) IP20.

Borne 1 : Ind- Borne 5 : écran
Borne 2 : E+ Borne 6 : 
Borne 3 : S+ Borne 7 : 
Borne 4 : E-/S+ Borne 8 :

SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ INCENDIE

www.marque-nf.com

IRY2IRY2
Détecteur de flammes

ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

DETECTION INCENDIE

Phénomène détecté : flammes. 
Type : infrarouge conventionnel. 
Forme : ponctuel. 
Valeur typique de réponse : 17m (classe 2). 
Certification NF-SSI : LIR-002-D. 
Référentiels normatifs : NF EN54-10. 
Grandeurs d’utilisation : en prenant en compte la valeur 
typique de réponse, voir cône de vision ci-dessous. 
Particularité : un aimant placé au droit du voyant d’alarme 
permet la réalisation d’un test fonctionnel. 

AUTRES CARACTERISTIQUES 
Tension d’alimentation (V) de 12 à 28, avec 20V nominal. 
Consommation typique (mA) 0,52 en veille et 32 en alarme. 
Encombrement (mm) 104 (∅) x 42 (h). 
Matière ABS-AE blanc. 
Masse (g) 125, socle S95 compris. 
Température d’utilisation (°C) de -10 à +50. 
Humidité acceptable (%hr) ≤ 93% sans condensation. 
Indice de protection (IP) IP20.

ELEMENTS ASSOCIES 
Socle S95.
Support étiquette SE95.
Indicateur d’action (1 par détecteur) IND05 ou IND05E (bornes – et +). 
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Nota : 1/ tous les écrans de câble doivent être protégés par un souplisseau.
2/ pour réaliser un indicateur commun, relier les bornes 1 entre elles.
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1 ou 2 paires 8/10 sous écran

Borne 1 : Ind- Borne 5 : écran 
Borne 2 : E+ Borne 6 : 
Borne 3 : S+ Borne 7 : 
Borne 4 : E-/S- Borne 8 : 

ftIRY2 Ind B - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle. 
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