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Illustration du produit

 

 

La fiche avec composant est utilisée pour intégrer
des composants électrique dans un bloc de jonction
sectionnable. Après avoir soudé les composants
électroniques, le mâle peut être intégré dans la zone de
déconnexion de nos blocs de jonction sectionnable et
change ainsi le bloc de jonction sectionnable en bloc
de jonction modulaire avec composants électroniques
intégrés.

Informations générales de commande

 
Version Accessoires, Prise composant
Référence 1833100000
Type BEST
GTIN (EAN) 4032248501014
Qté. 50 pièce(s)
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1833100000
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Caractéristiques techniques
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Dimensions et poids
 
Profondeur 63 mm   Profondeur (pouces) 2,48 inch
Hauteur 49,5 mm   Hauteur (pouces) 1,949 inch
Largeur 5 mm   Largeur (pouces) 0,197 inch
Poids net 3,72 g    
 

Classifications
 
ETIM 6.0 EC002018   ETIM 7.0 EC002018
ETIM 8.0 EC002018   ECLASS 9.0 27-14-11-49
ECLASS 9.1 27-14-11-49   ECLASS 10.0 27-14-11-49
ECLASS 11.0 27-14-11-49   ECLASS 12.0 27-14-11-49
 

Autres caractéristiques techniques
 
Instruction de montage Montage direct   Type de fixation enfiché
Type de montage

enfiché
  Version à l#92épreuve de

l#92explosion Non
 

Caractéristiques des matériaux
 
Matériau Wemid   Couleur beige
 

Caractéristiques du système
 
Version Prise mâle    
 

Caractéristiques nominales
 
Tension nominale 250 V    
 

Dimensions
 
Pas en mm (P) 5,1 mm    
 

Généralités
 
Instruction de montage Montage direct    
 

Raccordement (raccordement nominal)
 
Type de raccordement autres    
 

Agréments
 
ROHS Conforme
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Téléchargements
 
Données techniques CAD data -- 36278_BEST_DXF.dxf

CAD data -- STEP
Données techniques EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Notification de modification produit PCN - EN

PCN - DE
Documentation utilisateur StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//36048
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//64184
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//102090
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//151768
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

