
Le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t c

om
pr

en
d 

de
s 

de
sc

rip
tio

ns
 g

én
ér

al
es

 e
t/o

u 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
te

ch
ni

qu
es

 g
én

ér
al

es
 s

ur
 la

 p
er

fo
rm

an
ce

 d
es

 p
ro

du
its

 a
ux

qu
el

s 
il 

se
 ré

fè
re

.
Le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t n
e 

pe
ut

 ê
tre

 u
til

is
é 

po
ur

 d
ét

er
m

in
er

 l'a
pt

itu
de

 o
u 

la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 a
pp

lic
at

io
ns

 u
til

is
at

eu
r s

pé
ci

fiq
ue

s 
et

 n
'e

st
 p

as
 d

es
tin

é 
à 

se
 s

ub
st

itu
er

 à
 c

et
te

 d
ét

er
m

in
at

io
n.

Il 
ap

pa
rti

en
t à

 c
ha

qu
e 

ut
ilis

at
eu

r o
u 

in
té

gr
at

eu
r d

e 
ré

al
is

er
, s

ou
s 

sa
 p

ro
pr

e 
re

sp
on

sa
bi

lit
é,

 l'a
na

ly
se

 d
e 

ris
qu

es
 c

om
pl

èt
e 

et
 a

pp
ro

pr
ié

e,
 d

'é
va

lu
er

 e
t t

es
te

r l
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
on

te
xt

e 
de

 le
ur

 l'a
pp

lic
at

io
n 

ou
 u

til
is

at
io

n 
sp

éc
ifi

qu
e.

N
i l

a 
so

ci
ét

é 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 n
i a

uc
un

e 
de

 s
es

 fi
lia

le
s 

ou
 s

oc
ié

té
s 

da
ns

 le
sq

ue
lle

s 
el

le
 d

ét
ie

nt
 u

ne
 p

ar
tic

ip
at

io
n,

 n
e 

pe
ut

 ê
tre

 te
nu

e 
po

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
de

 la
 m

au
va

is
e 

ut
ilis

at
io

n 
de

 l'i
nf

or
m

at
io

n 
co

nt
en

ue
 d

an
s 

le
 p

ré
se

nt
 d

oc
um

en
t.

Oct 11, 2023
1

Fiche produit
Caractéristiques

XB5KS2B8
Harmony XB5 - buzzer lumineux - Ø22 - 90dB -
orange - 24V - racc bornier

Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou
équipement

Avertisseur sonore

Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 22 mm
Couleur de la capsule Jaune

Complémentaires
Type de circuit d'alimentation CA/CC
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
Type de signalisation Son intermittent ou continu
Intensité sonore 90 dB 6.8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Tenue au nettoyage haute pression 9000000 Pa à 80 °C, distance : 0,1 m
Hauteur 29 mm
Largeur 29 mm
Profondeur 55 mm
Poids du produit 0,024 kg
Consommation électrique <= 58 mA
[Us] tension d'alimentation 24 V +/- 10 %

Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection NEMA NEMA 4X

NEMA 13
Normes CEI 60947-1

JIS C8201-5-1
UL 508
CEI 60947-5-1
CEI 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN 60947-5-1
EN 60947-1
EN 60947-5-4
JIS C8201-1
CEI 60529
EN 50102
CEI 50102

Certifications du produit Listé UL
CSA
BV

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Degré de protection (IP) IP20
IP66
IP67
IP69
IP69K

Tenue aux chocs (IK) IK05
IK03

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 3,4 cm
Largeur de l'emballage 1 3,3 cm
Longueur de l'emballage 1 6 cm
Poids de l'emballage 1 27 g
Type d'emballage 2 S01
Nb produits dans l'emballage 2 100
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 15 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm
Poids de l'emballage 2 2,7 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 3200
Hauteur de l'emballage 3 70 cm
Largeur de l'emballage 3 80 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 111,4 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon

un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1710008EN
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Fiche produit
Encombrements

XB5KS2B8

Dimensions

e : Epaisseur du dispositif de serrage : 1 à 6 mm / 0,04 à 0,24 po.
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Fiche produit
Montage et périmètre de sécurité

XB5KS2B8

Découpe du panneau pour l’alarme sonore

Raccordement par borniers à vis

(1) Diamètre sur support ou panneau réalisé

(2) Ø 22,5 mm recommandé (Ø 22,3 0 + 0,4) / Ø 0,89 po. recommandé (Ø 0,88 po. 0 + 0,016)

Connexions a (mm) a (po.) b (mm) b (po.)

Par bornes à vis ou connecteur enfichable 40 1,57 30 1,18
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Fiche produit
Schémas de raccordement

XB5KS2B8

Câblage des éléments sonores

(1) Alimentation
(2) Intermittent
(3) Continu


