
 SERVEUR VDIP RACK 

 
Gamme : ACCESSOIRES 

Installation       Raccordement       Programmation       Utilisation  

 

 

Protection de l'environnement : 
Eliminez ce produit conformément aux règlements sur la préservation de l'environnement. 
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PRESENTATION 

Références produits: 110.0500 (SERVEUR VDIP RACK) 
 
Serveur équipé de la suite logicielle CASTELSuite (Application 
CASTELSuite et CASTELConfigurateur). 
 

Gamme : DELL Serveur rack PowerEdge R240 

 

 

 

 

PRINCIPAUX COMPOSANTS 

• Processeur Intel XEON E-2124 (3.3Ghz, 4 cœurs, 4 Threads) 

• RAM : 8Go - 2 666 MT/s DDR4 CCE UDIMM 

• Disques durs : 2 * 1To 7200 tr/min SATA 

• Carte RAID : PERC H330 – Contrôleur intégré 

• 2 connecteurs RJ45 pour connexion Ethernet 

• Alimentation : 1*250W 

• Windows Server 2016 Essential Edition, pré-installé 

• H 42,8 mm x L 434 mm x P 534.5 mm (châssis métallique noir rackable format 1U) 

• Poids 12.2 kg 
 

• Garantie 3 ans sur site à J+1 
 
 

↘ Les composants ci-dessus, correspondent à une configuration minimale garantie. 
↘ Ils sont donnés à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer en fonction des disponibilités du 

constructeur.  
 

UTILISATION 

Par défaut, le nom d’utilisateur Windows est castel et le mot de passe associé est castel49 

 


