
Logiciel Grundfos WinCAPS [2021.14.008]
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Description Valeur
Information générale:
Nom produit: UNOLIFT.270.50.AP35/5

0B
Code article: 97642387
Numéro EAN:: 5700310042350
Prix:
Technique:
Maximum flow: 0 m³/h
Débit maxi.: 0 m³/h
Pression maxi: 0 m
Taille maximum des impuretés: 50 mm
Homologation CE (Oui/Non): O
Numéro EN pour certification AGL: 12050-1
Type de clapet: Non applicable
Matériaux:
Réservoir: LDPE
Liquide:
Maximum liquid temperature: 40 °C
Donnée électrique:
Puissance nominale - P2: 0 kW
Courant nominal: 0 A
Indice de protection (IEC 34-5): IP11
Classe d'isolement (IEC 85): F
Réservoir:
Volume total du (des) réservoir(s): 270 l
Volume effectif total du réservoir avec
entrée 180mm:

31 l

Volume effectif total du réservoir avec
entrée 250mm:

152 l

Autres:
Conçu pour: Unilift AP35/50B
Poids net: 24.8 kg
Poids brut: 25.8 kg
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https://product-selection.grundfos.com/product-detail.html?productnumber=97642387&freq=0&lang=FRA



