
INFORMATIONS TECHNIQUESPEMA® UP/DOWN
applique extérieure, blanc, LED, 7,7W, 3000K, IP54

L’applique LED PEMA est fabriquée en aluminium laqué et
en verre qui recouvre les LED intégrées. Utilisable en exté-
rieur grâce à son indice de protection IP54. Branchement
électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, di-
rectement sur la tension secteur 230V.

Réf.  1002070

Code IP IP 54

Classe de résistance aux chocs IK 05

Résistance aux chocs 0.7 Joule

Montage En saillie

Détails de montage Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 7.7 W

Température ambiante minimale -20 °C

Température ambiante maximale 45 °C

Effet stroboscopique (SVM) 0.02

Lumen 640 lm

Température de couleur 3000 Kelvin

Angle de rayonnement 110 °

Coloris blanc

Données LXXBXX L70B50

Durée de vie 30000 h

Sortie lumineuse directement

Largeur 22 cm

Hauteur 3.2 cm

Profondeur 7.5 cm

SLV France · ZAC du Martelet Bât B 88 rue Henri Dépagneux · 69400 LIMAS · T +33 04 74 02 71 20 · F +33 04 74 02 71 29 · E info@slv.fr
Dernière mise à jour 2022-08-10 17:33:04 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 1



Poids net 0.716 kg

Poids brut 0.798 kg

Page du BIG WHITE 639

Source Lumineuse

954798
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