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DESCRIPTION
Le dispositif de terminaison d’intérieur est 
installé entre la ligne opérateur et la ligne de 
l’abonné.

Il permet de vérifier un éventuel défaut sur la 
ligne, soit côté abonné, soit côté opérateur.

Pour effectuer la vérification , il suffit de 
connecter une prise RJ45, ce qui isole la ligne 
de l’abonné et permet également de vérifier la 
tonalité.

Le module RC permet le test de la ligne à 
distance par l’opérateur.

FICHE PRODUIT
Réf. DTIMRJ4501
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DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR RJ45 FORMAT MODULAIRE
MODULE RC INTÉGRÉ SANS CORDON

CONDITIONNEMENT
Ce produit est conditionné par 20 pièces en 
boîte carton.

CARACTÉRISTIQUES
Le DTI modulaire est équipé d’une prise RJ45 
avec module RC intégré et de connecteurs 
CAD, qui permettent de multiples connexions 
et déconnexions (sans outil).
Utilisation avec fil monobrin.
Les contacts acceptent les jauges : AWG23 
à AWG24

Dimensions hors-tout : 35x95x57mm
Matière : ABS
Couleur : blanc RAL 9003
Poids : 77g
Fixation : sur rail DIN 35mm
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