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Fiche produit
Caractéristiques

006920630
Transmetteur de luminosité intérieure

Principales
Gamme de produit SLR300
Type de produit ou
équipement

Capteur

Type de sortie
analogique

0...10 V
4...20 mA

Complémentaires
Ancien numéro de pièce 6920630
Matière Polyamide: enveloppe
Tension nominale 15…36 V CC

24 V +/- 10 % CA
Nombre de câbles 2 câble(s)
Poids du produit 0,1 kg
Largeur 75 mm
Hauteur 60 mm
Profondeur 25 mm
Flux lumineux 0…20000 lm
Application Pièce
Précision de la mesure de l'intensité lumineuse +/- 5 %
Emplacement Espace vital
Support de montage Mural
Compatibilité de gamme Andover Continuum

DMS
Drayton
Network 8000
Satchwell
TAC I/A séries
TAC I/NET
TAC Vista

Catégorie de signal de capteur Analogique
Avec dérogation No
Certificat d'étalonnage Humidité: rien
Région cible Europe

Asie Pacifique

Environnement
Degré de protection (IP) IP30
Normes EN 50082-1

EN 50081-1
Température ambiante de fonctionnement -20…70 °C

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,1 cm
Largeur de l'emballage 1 9,6 cm
Longueur de l'emballage 1 12,4 cm
Poids de l'emballage 1 75,0 g

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle
Garantie 24 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP120703EN

