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17.02.2023 Page 1 / 1 Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. 
Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original. 

Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

Couleur du luminaire RAL9006 Aluminium blanc

Longueur net 565,30 mm

Largeur net 160 mm

Hauteur net 47 mm

Poids 1,6 kg

Texte d’appels d’offres

Module vierge pour luminaires suspendus Opendo H en application de ligne continue. Convient aux nouvelles installations et aux applications de rénovation. 
Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO 2 de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la 
nécessité de ventiler. Corps de luminaire en tôle d’acier, Recouvrement en plastique, couleur gris argent (RAL 9006). Longueur 565,3 mm, Largeur 160 mm, 
hauteur 47 mm. Autres longueurs possibles sur demande. Si un module vierge est utilisé comme module individuel, des embouts frontaux à commander 
séparément peuvent être utilisés pour la fermeture des extrémités..




