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LED PAR38 PlantGrow E27 12.5W Bleu/Rouge
100V-240V

Numéro d'article 80100040699

BAI LED PAR38 PlantGrow E27 100V-240V 12.5W 30° 120x129mm Bleu (450-500nm,
38 μmol/s) et Rouge (610-700nm, 57 μmol/s) pour les plantes

Source de lumière artificielle riche en lumière rouge et bleue pour une photosynthèse
efficace. La photosynthèse est un processus naturel des plantes et d'autres organismes
pour convertir la lumière en énergie chimique pour les alimenter. Cela garantit une
meilleure croissance des plantes dans les applications où il y a peu ou pas de lumière
du jour, car cette lampe émet exactement les longueurs d'onde nécessaires pour
stimuler la croissance des plantes. Ne pas utiliser dans des luminaires fermés et / ou
encastrés. Utilisez uniquement à l'intérieur. Température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM Lampes

Classe ETIM Lampe LED

Code produit 80100040699

Marque Bailey

Nom série de produits LED Special

Type de produit PAR38 PlantGrow
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Attributs de classification

tension nominale [V] 100 - 240

courant nominal [mA] 310 - 310

facteur de puissance cos phi 0.9

puissance de la lampe [W] 12.5 - 12.5

type de tension CA

flux lumineux [lm] 205 - 205

flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] 205

efficacité lumineuse [lm/W] 16

intensité lumineuse [cd] 500

indice de rendu des couleurs CRI 60-69

forme de la lampe réflecteur

Lampe à filament Non

finition verre/couvercle prisme

socle E27

couleur autre

couleur du boîtier blanc

angle de rayonnement [°] 30 - 30

Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) autre

régulable Non

diamètre [mm] 120

longueur [mm] 129

classe de protection (IP) IP20

Indice d’efficacité énergétique (EEI) 0.57

Désignation de lampe PAR38

classe d'efficacité énergétique G

Nombre minimal d’opérations de commutation 15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000
heures [kWh]

13

durée de vie nominale moyenne [h] 25000

commande à distance possible Non

avec télécommande Non

Sécurité photobiologique selon EN 62471 autre

compatible avec Apple HomeKit Non

compatible avec Google Assistant Non

compatible avec Amazon Alexa Non

compatible IFTTT Non
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