
SPGS/W Passive Glass Break Sensor, white
SPGS/W

Extension du type de produit SPGS/W

Code de produit GHV9220004V0009

EAN 4013232614200

Description courte SPGS/W Passive Glass Break Sensor, white

Description longue

For surveillance of glass surfaces of windows, display windows and doors with high
interference immunity and integrated memory display. For operation directly on detector

circuits of intrusion alarm panels or security terminals. Extremely compact dimensions.
Dimensions: H x W x D = 18 x 18 x 9 mm. Mounted onto glass using Loctite adhesive (LKS).

With 5 m connection cable. VdS class B.

Informations générales

PRODUCT-DETAILS

Technique
12 V DCAuxiliary Voltage AC/DC

0.07 WPower Loss

Surface MountedType de montage

NonManual Operation

whiteCouleur

0Nombre de batteries

Safety and SecurityApplication Function
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Environnement
Following EU Directive 2011/65/EUStatut RoHS

2CDK540162D2701Informations RoHS

9AKK107492A1906REACH Declaration

9AKK108468A3363Conflict Minerals
Reporting Template
(CMRT)

Dimensions
18 mmProduit Largeur Net

18 mmProduit Hauteur Net

9 mmProduit Longueur Net

0.087 kgPoids net

Commande
bag 1 pièceEmballage Niveau 1

Unités

0.11 kgEmballage Niveau 1 Poids

961811103E-Number (Switzerland)

Certificats et Déclarations (Numéro de document)
2CDK540162D2701Déclaration de Conformité

- CE

Installation
2CDG941129P0001Instructions et manuels

Downloads Préférés
2CDC541012D0201Fiche produit, informations

techniques

Classifications
EC001758 - Indicator for glass breakage/vibration/mechanical vibrationETIM 8

EC001758 - Glass break/vibration detectorETIM 9

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)Catégorie DEEE

Business To ConsumerWEEE B2C / B2B

8538 90 91CN8

V11.0 : 27143226eClass

ACode de classification
d'objet

2SPGS/W
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Produits basse tension  → Home and Building Automation  → Alarme intrusion  → Conventional

Catégories

3SPGS/W
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